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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objekt u

D.1.1 Architektonicko-stavebni  feSeni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni feSeni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby;
stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, vypis
pouzitych norem).

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy a zménu uzivani 2.NP objektu ¢. p. 250 v obci
Cinéves. Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti, ktery (pfed stavebnimi Gpravami) obsahuje obecni
Urad, ordinaci praktického Iékare, ordinaci zubniho |ékafe, kosmetiku a maséaze, knihovnu, provozovnu
kadernictvi a dalSi kancelarské prostory situované ve 2.NP. Po stavebnich Upravach se bude v objektu
nachazet obecni Ufad, ordinace praktického Iékafe, ordinace zubniho Iékafe, provozovna kosmetiky a
masazi a noveé 2 bytové jednotky (obé 2+1) ve 2.NP.

Objekt m& obdélnikovy pudorys se dvéma ortogonalnimi vystupky zapadniho zavétii a
vychodnich balkonl. Obsahuje jedno podzemni a 2 nadzemni podlaZzi. Stavajici valbova stfecha bude
nahrazena stfechou sedlovou. Stavajici vystupek s balkony bude nahrazen zavétfim se schodistém a
svislou zvedaci ploSinou pro imobilni ob&any — tim vznikne novy hlavni a bezbariérovy vstup do
objektu, ktery zde byl i dfive, jak je patrno z historickych fotografii.

Tato projektova dokumentace slouzi pro Gcely stavebniho Ufadu, na jejim zakladé bude
vypracovana podrobna provadéci a vyrobni dokumentace s vykazem materialu, specifikaci detaill
apod.

Dispozi¢ni feSeni (stavajici stav):

Do objektu se vstupuje prostfednictvim zavétii vchodovymi dvefmi ze zapadni strany do
chodby, ze které vede schodisté do 1. podzemniho (1. PP) a 1. nadzemniho podlazi (1. NP).

V 1. PP na schodist¢ navazuje chodba, ze které jsou pristupné sklady (2 sklady pfimo
pfistupné z chodby, 1 sklad pfistupny z pfedchoziho skladu), archiv, Satna, na Satnu navazuje
technicka mistnost. Dale je v 1. PP sklad paliva pfistupny z exteriéru, na sklad paliva navazuje kotelna
s kotlem na pevna paliva.

Ze schodisté od vchodu vystoupame do chodbyl. NP. Na chodbu navazuji 2 kancelare
obecniho Ufadu (vzdjemné propojené), ¢ekarna 1, ordinace praktického lékafe, kosmetika a maséaze,
ordinace zubniho lékafe (ta je jednémi dvefmi pFistupné pfimo z chodby a druhymi dvefmi je pfistupna
prostfednictvim druhé &ekarny). Z ¢ekarny 2 je pfistupny balkon. Prostfednictvim pfedsinék se z
chodby dostaneme na wc Zen a wc muzl, dale z chodby vede dvouramenné schodisté do 2.
nadzemniho podlazi (2. NP).

Ve 2. NP je opét centralni chodba, z ni jsou pfimo pfistupné tyto prostory: knihovna,
kadernictvi, 2 kancelare, archiv a sklad. Z mistnosti kadernictvi je pfistupny balkon.

Navrzené dispozi¢ni feSeni:

Stavebni Upravy ponechaji stavajici vstup ze zapadni strany. Dispozice 1. PP a témérf celého
1. NP bude nezménéna. Bude nové vybudovan dalSi - hlavni a bezbariérovy - vstup do objektu z
vychodni strany prostfednictvim nového zavétfi se zvedaci ploSinou pro imobilni ob€any. Tim padem
bude v 1. NP mistnost €ekarny pred ordinaci upravena na zadveri.

VétSi zmény se tykaji 2. NP. Na schodisté z 1. NP navaze chodba, ze které budou pfistupny
2 byty. Za vstupnimi dvefmi do severniho bytu je pfedsif, na kterou navazuje koupelna a obyvaci
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pokoj, z obyvaciho pokoje se dostaneme do loZnice a kuchyné, za kuchyni je spiz. V jiznim byté je
dispozice obdobné - na predsin navazuje koupelna a obyvaci pokoj, z obyvaciho pokoje je pfistupna
loZnice a kuchyn, za kuchyni je spiz.

Stavebn é technické feSeni

VeSkeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s technologickymi postupy
pfedepsanymi vyrobci stavebnich materiald a v souladu s platnymi normami a pravnimi
predpisy.

Je-li v projektové dokumentaci definovan konkrétni vyrobce (vyrobek) nebo jeho zastupce, ma se
pouze za to, Ze je jim definovan poZadovany technicky standard stavebnich praci a v samotné
nabidce mlzZe byt zcela, ¢i ¢astecné nahrazen i vyrobkem od jiného dodavatele (vyrobce) nebo
stavebnim Ukonem, ktery je kompatibilni a ma minimalné shodné nebo lepsi technické parametry.

Bouraci prace

Pfed zahajenim bouracich a néaslednych stavebnich praci je nutné provést pasportizaci
stavajicich trhlin a jinych stavajicich defektu stavby.

Bouraci prace obecné mohou byt provadény po zajisténi stavajicich nosnych konstrukci a
zabezpeceni jejich stability napf. ocelovou konstrukci, podchycenim zékladovych konstrukci apod. Pfi
bouracich pracich musi byt postupovano dostate¢né ohledupiné i vici okoli stavby tak, aby nedoSlo
ke vzniku poruch ve stavajicich konstrukcich a k nadmérnému omezovani sousednich budov napf.
hlukem popf. prachem. Bouraci prace je nutné provadeét citlivé, konstrukce prevazné rozebirat tak, aby
nedoslo k poskozeni zachovavanych konstrukci. Rovnéz Setrné musi byt postupovano pfi bourani nik,
drazek a prostupll pro nové rozvody a instalace. Nesmi byt pouZzito pneumatickych pfistroj(.

Rozsah bouracich praci (€islovani mistnosti dle vykrest stavajiciho stavu):
- konstrukce krovu véetné stfesniho plasté, stfeSni okna demontovat a uskladnit (budou pouzity v
novém krovu 2. NP)
- zdény vystupek s balkony na vychodni strané objektu véetné zakladovych konstrukci
- zdény Stit nad vystupkem s balkony
- veSkeré klempifské prvky objektu - zlaby vEetné svod(, parapety, Uzlabi...
- zdéné fimsy ve 2.NP a zdivo nad nimi
- parapety a omitka Spalet (zevnitf i zvenci) otvorovych vyplini, které se budou ménit
- kominy - ubourat odshora az po aroven podlahy ve 2. NP
- veSkeré pricky v 2. NP v¢etné dvefi a zarubni
- demontaz veSkerych zafizovacich pfedmét v 2. NP
- demontaz elektroinstalace (osvétleni, vypinace, zasuvky...) v 2. NP
- souvrstvi podlahy pod 2. NP véetné prkenného zéklopu
- cely strop nad mistnostmi 2.01, 2.07 a nad schodistém véetné nosnych trami
- otlouct nesoudrznou omitku na fasadé objektu
- otlouct omitky na ponechanych nosnych sténach ve 2. NP a plisni napadenou omitku v 1.NP (cca do
1metru vySky nad podpahu)
- demontaz vyplni otvorG v 1. PP, v 1. NP a ve 2.NP oznacenych na vykresech bouracich praci,
pfiprava pro osazeni novych vyplni (otlu¢eni omitek Spalet, nadprazi a parapetl — viz. vyse)
- demontaz radiator(l a potrubi Ustfedniho vytapéni v celém objektu
- vybourani parapetniho zdiva otvoru v obvodové sténé v mistnosti 1.13
- pfemisténi elektromérového rozvadéce - demontaz plvodni skfiné, vybourani kapsy pro novy
elektromérovy rozvadéc ve zdivu na jizni fasadée
- vybourani kapes pro osazeni ocelovych profild stropu nad 1.NP, véetné drazek pro ulozeni
trapézového plechu
- vybourani nik pro osazeni vodomeérud (2ks), méficu tepla (1ks)




- bude zdemontovano madlo na schodisti v zapadnim pristfeSku, které bude po provedeni ETICS
nahrazeno novym.

- v 1. PP budou zdemontovany mfiZze v okennich otvorech (11ks) a po provedeni ETICS budou
nahrazeny novymi (7ks).

- demontaz 2 ocelovych stozarl na prapor na vychodni strané objektu

- demontaz kamenné pamétni desky o rozmérech cca 1,2/1,2 m z vychodni fasady

- demontaz z4abradli podél stény a schodisté pod jizni fasadou

- pfelozka sirény od EZS

Pfi provadéni bouracich a stavebnich praci je nutnd Uzka spoluprace mezi projektantem a
dodavatelem stavebnich praci, pfedevSim v oblasti statického zajisténi.

V pfipadé jakéhokoli neocekavaného statického poruseni stavebnich konstrukci, vzniku trhlin
resp. prasklin je nutno preruSit veSkeré bouraci a stavebni prace, dle moznosti staticky zabezpecit
dotéené stavebni konstrukce a uvédomit projektanta stavebni a statické ¢asti.

Rovnéz je nutné pfi stavebnich a bouracich pracich dodrzovat veSkerou platnou legislativu tykajici se
bezpecnosti prace.

Drevéné konstrukce napadené dfevokaznym hmyzem popf. dfevokaznymi houbami budou
likvidovany predepsanym zpusobem. Sou€asné stavebni konstrukce, které byly v dotyku s takto
napadenymi dfevénymi prvky, budou odstranény popf. oSetfeny prostfedkem proti dfevokaznym
houbam a hmyzu.

Destova voda ze zpevnénych ploch na vychodni strané objektu musi byt G¢inné odvedena do
obecni kanaliza¢ni stoky, aby jiz nedochazelo k podméacéeni zékladové spary, trhlinam ve zdivu a
nebyly mokré stény!

Zemni prace, zakladani

Pod novym vstupem do objektu na misté puvodniho vystupku s balkény budou provedeny
zakladové pasy. Budou vyhloubeny ryhy podle vykresu zakladd. Zemina bude skladovana na
pozemku investora a pozdéji bude pouzita na terénni Upravy. Do vyhloubenych ryh budou
vybetonovany 3 zakladové pasy betonem C16/20, budou oddilatovany od stavajicich zaklad(i a zdiva
1. PP objektu 20 mm EPS. Pfed zatuhnutim betonu se do prvniho stupné vlozi vyztuz, ktera bude
pokracovat do navazujici betonové konstrukce schodisté nad nim. Betonaz zakladd musi probihat do
nezavodnénych ryh! Na z&kladové pasy bude betonovano schodiSté s podestou a jdma pro svislou
zvedaci ploSinu (odstavec "Vodorovné nosné konstrukce").

Demontované stozary (2ks) na prapor budou po provedeni povrchovych Uprav zpétné
osazeny do novych betonovych patek o rozmérech 0,6/0,6/1,2 m. Osazeny budou pfed vychodni
fasadu, nové misto uréi pfi realizaci investor.

Déale budou zemni prace predstavovat ru¢ni provadéni ryhy podél vychodni obvodové stény
objektu pro instalaci drenazniho systému. Zemina bude skladovana na pozemku investora a pozdéji
pouzita na terénni Gpravy. Po obkopani této stény bude osazena nopova folie podél obvodové stény,
dno vykopu bude vystlano geotextilii a vioZzena drenéazni trubka — odvétrani (na severovychodni strané
objektu bude toto potrubi vyvedeno and terén) a odvedeni sraZzkové vody od objektu do kanalizace
(na jihovychodni strané objektu). Nad drenazni potrubim obalenym geotextilii bude nasypan prany
kacirek, nad nim pod skladbou zamkové dlazby bude provedena betonova deska, ktera bude
vyspadovana od objektu.

Svislé nosné konstrukce

Stévajici svislé nosné konstrukce objektu jsou zdéné z plnych cihel tl. zdiva 500 a 300 mm na
MVC. Trhliny ve stavajicim zdivu musi byt sanovany, omitka se otlu¢e v pruhu 30cm od trhliny, spary
se prosSkrabnou do hl. 2-3 cm, trhlina se vyplni injektazni hmotou, zdivo se seSije Upalky betonarské
vyztuze g R6, povrch se pfeomitne spravkovou maltou s vyztuzi RABIC.

Ve 2. NP bude zvySeno zdivo "pulStokd” a budou vyzdény Stity. Budou pouzity keramické
bloky tl. 44 cm na TM. Zdivo bude po celém obvodu ukonéeno novym Zelezobetonovym véncem, v
navaznosti na pficné nosné stény a na Stitové stény bude z vénce podélnych stén vytazena vyztuz
pro navazani na vyztuz Sikmych véncu nad témito sténami. Do vénce budou zabetonovany ocelové
kotevni prvky & 1,2 m (zavitové tyce ¢i oc. pasovina) pro kotveni pozednice.



Vnitfni nosné stény (podél schodiSté a naproti schodisti) tl. 300 mm z plnych cihel budou
dozdény do vysky pod Sikmé i vodorovné pozedni vénce plnymi cihlami.

Ve §titech i nad vSemi vnitfnimi nosnymi sténami bude vybetonovan vodorovny pozedni vénec
vénec v koruné zdiva, horni hrana vénce bude v Grovni spodni pasnice ocelovych ramu (vaznice
budou na tomto vénci lezet prostfednictvim betonového podkladku vySky 171 mm a budou k nému
kotveny oc. zavit ty€i €i oc. pasovinou). Do tohoto vénce budou také zabetonovany ocelové profily
HEA 180 (pro zachyceni pruhybu klestin krovu a podhledu nad 2. NP), vyztuz pfiléhajicich véncu bude
k tomuto oc. profilu pfivafena. Vénec nad pulStoky a vénec pod vaznicemi budou mezi sebou spojeny
Sikmymi vénci. VSechny vénce budou vybetonovany betonem C20/25 a budou vyztuzeny podle
vykres( a zpravy Stavebné konstrukéni ¢asti dokumentace.

Obvodové zdivo bude zatepleno difuzné otevienym certifikovanym fasadnim kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z fasadniho EPS vitl. 160 mm se zvySenou
paropropustnosti (u < 10), stavajici obvodové zdivo soklu (= obvodové zdivo 1. PP) bude zatepleno
difuzné otevienym certifikovanym fasadnim kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem
z fasadniho EPS v tl. 80 mm se zvySenou paropropustnosti (u < 10).

Na nosné sténé mezi mistnostmi 2.01 a 2.02 budou pouzity pfeklady 2x rzp 180 nad novym
stavebnim otvorem.

Na vychodni fasadé se nachazi pamétni kamenna deska, ktera bude po provedeni ETICS
zpétné osazena na fasaddu (demontaz i montaz musi provadét profesionalni kamenik).

Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici strop nad 1.PP je tvofen z betonovych desek (PZD) vkladanych do ocelovych
nosnik( a zlistava beze zmény.

Stavajici strop nad 1.NP je dfevény tramovy se zaklopem a vrstvami podlah, podhled je tvofen
dfevénym podbitim s omitkou na "rakosové pletivo".

Ve 2. NP jsou podhledy vétSinou tvofeny dfevénou konstrukci s oplaSténim séadrokartonem,
palubkami i dfevotfiskovymi deskami — cela tato konstrukce bude odstranéna.

Po bouracich pracich ve 2. NP zlstane ze stropni konstrukce sestava nosnych stropnich
trdm0 s podhledem, ktery je tvofen dfevénym podbitim s omitkou na "rakosové pletivo". Pfes tuto
konstrukci bude polozena mineralni izolace tl. 60mm. Nasledné mezi dfevéné stropni tramy budou
vloZzeny ocelové nosniky IPN 220, IPN 200 a IPN 140 podle vykresu skladby stropu. Na ocelové
nosniky bude poloZen trapézovy plech TR 40/160, plech bude nasledné zabetonovan betonem
C20/25 s vlozenou kari siti do vysky 40 mm nad horni pfirubu (trapéz) plechu.

Konstrukce zav étfi (schodist é s podestou a jama pro svislou zvedaci ploSinu)
Na zékladové pasy bude vybetonovana zelezobetonova konstrukce schodisté s podestou a
jama pro svislou zvedaci ploSinu do bednéni s vloZzenou vyztuzi — viz stavebné konstrukéni ¢ast.

Pred zahajenim vyroby konstrukce zav  étf¥i je tfeba ov éfit rozm éry a stavebni p Fipravenost jamy
(v€. pFipravy pro elektroinstalaci) pro osazeni zvedaci pI  oSiny podle vybraného dodavatele
(vyrobce) svislé zvedaci ploSiny!

Pozadavky na stavebni pfipravenost pro instalaci zvedaci plosiny:

Rozmeéry betonové odvodnéné jamy je nutno dodrzet s pfesnosti £ 5 mm, vSechny rohy jamy
musi mit Ghel 90°. VSechny stény pfilehlé k ploSiné musi tvofit souvislou a hladkou plochu bez
vystupkd a prohlubni s max. odklonem od svislice +5 mm. V ramci vyroby zavétii je nutné provést
pripravu pro elektroinstalaci (viz vykresy). VSechny elektroinstalacni trubky musi byt vedeny co
nejpfimeéji a s co nejmensim pocétem pozvolnych ohyb.

Krov a zast feSeni

Krov bude sedlovy s pozednicemi, stfedovymi vaznicemi, krokvemi a kleStinami. Pozednice
budou polozeny na vénec nad pulStokovym zdivem a bude k nému kotven po 1,2 m zabetonovanou
oc. pasovinou (G zavitovymi tyéemi). Stfedové vaznice budou poloZzeny nad vodorovny vénec
Stitovych a nosnych vnitfnich stén a na ocelové ramy (svafenec z ocelovych profili HEA 180). Na
vaznice a pozednice budou osazeny krokve, krov je staZzen sestavou klestin. Spodni jednostranné
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kleStiny 80/180 pod stfedovymi vaznicemi jsou kvdli jejich délce a predpokladanému pruhybu
podepreny pfiblizné uprostred jejich rozpéti pfedem osazenymi oc. profily HEA 180 a vénci nad vnitfni
nosnou sténou tl. 300 mm. Vrchni oboustranné klestiny jsou z profilu 60/160.

Krokve presahu stfechy nad zavétfim budou vzepfeny proti prahybu vzpérami (pfipominajicimi
klestiny), vodorovné vzpéry budou oprfeny do obvodové stény prostfednictvim dfevéného tramu
120/180, kotveného na sténu.

Na krokve bude néasledné polozen skapovy plech, pojistna hydroizolace, kontralaté a laté pro
pokladku nové keramické skladané stfesni krytiny.

Mezi krokve budou osazena stfeSni okna, venkovni nadstfesni ¢asti svétlovodl a potrubi
svétlovodu.

Pro pfistup do prostoru krovu nad spodnimi kleStinami budou nad chodbou 2.01 osazeny
skladaci schody se zateplenym poklopem s pozarni odolnosti 15 min.

Drfevo pouZzité na konstrukce krovu bude rostlé jehli¢naté, tfidy C24, pfed zabudovanim
vysuSené na 18%. Jednotlivé prvky krovu musi byt impregnovany proti dfevokaznému hmyzu a
houbam. Konstrukce zastfeSeni budou provedeny tak, aby splhovaly poZzadavky soucasnych norem —
provedeni odvétraného hiebene ve folii, pod hfebenacem, vétraci tasky pod hfebenem — v kazdém
poli, prostupové kanaliza¢ni tasSky, prostupové anténni tasky, vétraci pas u okapu, snéhové tasky,
krajové tasky.

Podbiti (oblozeni) pfesahu stfeSniho plaSté zespodu a zcela bude provedeno
vldknocementovymi fasadnimi deskami probarvenymi ve hmot§.

Pricky a d élici konstrukce

Stavajici pricky v1.PP a v1.NP jsou zdéné z cihel plnych nebo dutinovych na maltu
vapenocementovou. Ve 2. NP jsou nékteré pFicky a zvlasté predstény pfed "pulStokovym" zdivem
tvofeny dfevénou konstrukci s oplasténim sadrokartonem ¢&i dievotfiskovymi deskami. VSechny pficky
ve 2. NP budou odstranény.

Nové pricky ve 2.NP budou sadrokartonové na ocelové konstrukci. Mezibytova pficka mezi
2.08, 2.07 a 2.06 bude sadrokartonovad s miniméalni hodnotou vzduchové nepriazvucnosti 53 dB a
s pozéarni odolnosti El 30, tloustka pficky muze byt jina oproti 150 mm na vykrese - podle zvoleného
systému. Pfipadné zvétSeni tloustky pficky bude na ukor mistnosti 2.08 (hrana pficky bude posunuta
smérem do této mistnosti). Kvuli celistvosti mezibytové pficky bude pfed ni postavena jesté instalacni
pricka - pfedsténa (viz vykres 2. NP).

Podhledy, sadrokartonové konstrukce

Pricky a délici sténa ve 2.NP je popsana vyse.

Ve 2. NP budou provedeny sadrokartonové podhledy na ocelové konstrukci (vodorovné i
Sikmé ¢asti podhledu). Podhledy budou mit pozarni odolnost REI 30. Vtomto podhledu budou
osazeny 3 ks reviznich dvifek o rozméru 300/300 mm pro kontrolu zapachovych uzévérek od
vzduchotechnickych potrubi. Tyto dvifka musi mit rovnéz pozarni odolnost 30 minut.

Nad podhledem ve 2.NP budou provedeny svislé Sachty kolem potrubi svétlovodu. Tato
konstrukce bude navazovat na podhled ve 2.NP a ukonéena bude na konstrukci svétlovodu ve
stfeSnim plasti. Tato konstrukce musi mit rovnéz pozarni odolnost REI 30. Mezi sténou svétlovodu a
sténou Sachty bude vloZzena mineralni izolace tl. 120mm. (vySka jedné Sachty 1,5m, pudorysny rozmeér
600/600 mm).

V 1. NP budou provedeny sadrokartonové kastliky na zakryti vedeni kanalizacniho a
vodovodniho potrubi — jedna se o0 cca 12m2 pohledové plochy.

Izolace proti vod é a tepelné izolace

Ve stfesni konstrukci bude pod stfesSni krytinu pouzita kontaktni difizni pojistna hydroizolace.

V podhledech nad celym 2. NP bude pouzita parobrzda (parozdbrana) s proménnou
ekvivalentni difuzni tlouStkou, UV stabilizaci a pfilnavym rounem.

Nad vodorovnymi podhledy 2. NP bude poloZzeno 300 mm tepelné izolace (180 mm meazi
kleStinami, 120 mm nad kleStinami). 1zolace bude zakryta kontaktni difuzni folii.
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Nad Sikmymi podhledy 2. NP bude pouzito 300 mm tepelné izolace ve 3 vrstvach (160 mm
mezi krokvemi, 60 mm + 80 mm pod krokvemi v dfevénych roStech).

Po bouracich pracich ve 2. NP zlstane ze stropni konstrukce sestava nosnych stropnich
trdma s podhledem, ktery je tvofen dfevénym podbitim s omitkou na "rdkosové pletivo". Pfes tuto
konstrukci bude poloZena minerdlni izolace tl. 60mm. V podlaze 2. NP, nad novou stropni konstrukci,
bude pouzita kro¢ejova izolace tl. 40 mm.

Zelezobetonové vénce, které jsou v kontaktu s venkovnim prostfedim, budou zatepleny
vloZenim tepelného izolantu. Polystyren tl. 150 mm pfed betonazi do bednéni — to plati pro vénce pod
pozednici a Sikmé vénce v koruné zdiva. Vodorovné vénce budou zatepleny fenolickou pénou tl. 80
mm a pfed nimi z venkovni strany bude vyzdéna keramicka véncovka.

Obvodové zdivo bude zatepleno difuzné otevienym certifikovanym fasadnim kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z fasadniho EPS vitl. 160 mm se zvySenou
paropropustnosti (u < 10), stavajici obvodové zdivo soklu (= obvodové zdivo 1. PP) bude zatepleno
difuzné otevienym certifikovanym fasadnim kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem
z fasadniho EPS v tl. 80 mm se zvySenou paropropustnosti (u < 10).

Do sadrokartonovych kastlikd s instalacemi popsanych vySe bude vloZzena mineralni izolace
v mnoZstvi 3m3.

Komin

Stavajici komin, ktery slouzi pro odkoufeni kotle na dfevo, bude ubouran po Uroven stropu
2.NP, zbyla ¢ast bude opravena a vyfrézovana. Cely komin bude vyvlozkovéan, vymetaci dvifka budou
osazena v pudnim prostoru, vybiraci dvifka jsou stavajici. Na komin musi byt vystavena revizni
zprava.

Okna

Novéa okna budou plastova s izolaénim dvojsklem (Iépe trojsklem) - Uwmax=1,2 W/m2K. Okna
musi mit dvojstupriové tésnéni funkéni spary. Povrchova Uprava — z vnéjsi strany v imitaci dfeva
shodné s jiz vyménénymi okny, z vnitfni strany bilé.

Ve stfeSnim plasti budou osazena demontovana stfeSni okna Velux. Dale budou osazeny dva
svétlovody rovnéz od spolecnosti Velux.

Dvere

Nové vnitfni dvefe budou dfevéné, osazené do ocelovych zarubni. Stavajici dfevéné dvefe
v 1.NP budou vyménény za nové — shodného vzhledu jako dvefe v novych stavebnich otvorech.
Dvefe do dvou bytovych jednotek budou poZzarni v€etné zarubné EW 15 DP3. Dvefe v bytech do
mistnosti, ve kterych je osazen ventilator, budou osazeny bez prahu, mezi podlahou a dvefnim
kifidlem bude mezera cca 1 cm, kromé dvefi do spize — ty budou tésné s dvefnim prahem. Dverfe
z pfedsini do obyvacich pokoji budou celoprosklenné. Podrobnosti - tvar a odstin urci investor.

Nové vchodové dvefe na vychodni i zapadni strané objektu budou v obdobném barevném a
materialovém provedeni jako okna — plastové, Udmax= 1,2 W/m2K.
Dvoukfidlé dvefe do suterénu budou také plastové, z venku imitace dfeva zevnitf bilé, bez prosklené
vyplné, Udmax= 1,7 W/m2K.

Podlahy

Ve 2. NP budou vSechny podlahy nové, budou provedeny jako lehké plovouci. Na vyzraly
povrch nosné betonové konstrukce na trapézovém plechu bude poloZena kro€ejova izolace tl. 40 mm,
v pripadé vétSich nerovnosti podkladové konstrukce bude pouzit vyrovnavaci podsyp (napf. z
drceného keramzitu). Na izolaci budou poloZzeny 2 na sebe navzajem kolmé vrstvy OSB desek
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(roznaSeci deska) a budou mezi sebou proSroubovany. Pas kroCejové izolace bude polozen i mezi
roznaSeci deskou a pfiléhajicimi svislymi konstrukcemi (pfickami, sténami) a také budou obdobné
oddéleny prostupujici rozvody instalaci UT, ZTI apod.

NaSlapné povrchy podlah 2. NP jsou uvedeny v tabulce ve vykresové ¢asti. V mokrych
mistnostech (koupelnach) je v okoli sprchy navrzena stérkova hydroizolace proti stékajici vodé.
Izolace budou provedeny i na svislé stény pod keramicky obklad, popf. sokl. Postup provadéni bude
dle technickych podklad( vyrobce.

V mistech detaild, ukonéeni, pfechodu apod. bude néSlapna vrstva navazovat ukon&ujicimi,
pfechodovymi, lemujicimi a dilatacnimi kovovymi liStami v napf. nerezovém popf. hlinikovém
provedeni. Druh bude uréen investorem.

Pfed provedenim cistych podlah budou osazeny souvisejici vyrobky — zabradli, liSty apod.

Schodist é

Stavajici vnitfni betonové schodisté bude z 1.PP do 1.NP doplnéno pouze o madlo ve vySce
1m. Dale toto schodisté vedouci z 1.NP do 2.NP bude mit nabetonované stupné dle vykresu fezu a
bude opatfeno dlazbou a novym madlem ve shodném provedeni jako madlo vedouci do 1.PP —
drevéné madlo kotvené do pfilehlého zdiva.

Stavajici schodisté v zapadnim zaveétfi zlistane beze zmény, po provedeni etics bude osazeno
nové madlo po obou stranach.

Nové predsazené schodisté zavétfi na vychodni strané objektu bude opatfené dlazbou. Na
nosnou konstrukci schodisté a navazujici podesty pfed novym hlavnim vstupem bude osazeno
zabradli — kotveni bude provedeno z bo¢ni strany této konstrukce. Zabradli musi mit svislou vypli
v souladu s CSN. Zabradli

Daéle budou v podhledu ve 2.01 zabudovany skladaci schody — kontrolni vylez do pUdniho
prostoru. Jednda se o pozarni uzavér s 15ti minutovou pozarni odolnosti.

Povrchy st én

Vnitini stény:
Povrchy ve 2.NP jsou navrZzeny v souladu s pozadavkem na funkci mistnosti. Povrchy zdénych stén /z
keramickych materiald/ budou omitnuty vapenocementovou omitkou a opatfeny vnitfnim Stukem.
Povrchy stavajicich zdénych stén v 1.PP budou po odstranéni stavajicich omitek (viz bourani)
opatfeny sana¢nim postfikem, sanacni jadrovou omitkou a nasledné sanacnim Stukem.
Pfechody rGznych materialt budou feSeny typovymi profily, pfipadné vyztuzenim armovaci sitovinou
atp.
V koupelnach ve 2.NP budou stény obloZzeny keramickym obkladem — min. do vySky zarubni. Dale
bude v kuchynich ve 2.NP obloZen prostor mezi spodnimi a vrchnimi skfifikami kuchynskeé linky. Druh
obkladového materialu bude vybran dle vzorku pfi realizaci. Sparofez ur¢i investor.
V mistech se zvySenou vihkosti (sprchy) bude pod obkladem provedena izolace proti stékajici vode.
Obklady stén budou doplnény o rohové a ukoncujici liSty — pfesny typ bude uréen dle vzorku pfi
realizaci v zavislosti na typu obkladu popf. dlazby.
VeSkeré drazky a prostupy pro rozvody instalaci budou zazdény, zaplentovany 2x rabicovym pletivem
pod omitku popf. syntetickou sitovinou — s pfesahem 400 mm a budou omitnuty.

V 1. PP a 1. NP bude dale provedeno zaciSténi okoli vyménénych vypini otvorud, v pfipadé
zavlhlého ¢&i plisni napadeného povrchu budou tyto plochy opatfeny sanacnim postfikem, sanacéni
jadrovou omitkou a nasledné sanacnim Stukem.

Vnéjsi stény:

Zdéné — tam, kde byly z duavodu vlhkosti otluéeny plvodni omitky, bude proveden sanacéni
postfik a sanacni jadrova omitka. Ostatni plochy fasady budou zkontrolovany, ovéfena stavajici
pridrznost k podkladu a lokalné budou opraveny. Plvodni profilovana fasada bude zarovnana v jednu
plochu, nova fasada bude provedena vjedné roviné a plvodni profilované prvky na ni budou
znazornény rozdilnou barevnosti systémové omitky. Nasledné bude celad fasada opatfena difuzné
otevienym certifikovanym fasadnim kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z
fasadniho EPS, v tl. 160 mm od Urovné -0,3 m az pod stfesni plast a v tl. 80 mm od urovné -0,3m az
do Urovné 300 mm nad upraveny terén, se zvySenou paropropustnosti (u < 10). Popis pozadovanych
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vlastnosti zateplovaciho systému - certifikovany zateplovaci systém s tepelnym izolantem z fasadniho
EPS (A = 0,040 W/m.K), se zvySenou paropropustnosti (u < 10), neménnym prabéhem
tepelnéizola¢nich a difaznich charakteristik v celé tlouStce desky (napf. nepferuSené dérovani
konstantniho prafezu od rubu desky az po jeji lic), adekvatné paropropustnou lepici a stérkovou
hmotou (p < 20) i systémovou omitkou (u 20 - 30) probarvenou ve hmoté.

PFi provadéni je nutné postupovat dle technologického pfedpisu vyrobce.

Zapadni zavétti bude celé opatfeno sanacnim systémem vcetné nového natéru.

Malby a natéry
Ve vSech jednotlivych pfipadech /povrchy, podlahy, natéry vSech vyrobkd/ budou

vyhotoveny dostate¢né kvalitni vzorky dle pozadavki investora. Vzorky maleb povrchd budou
vyhotoveny pfimo na pfedmétné sténé.

Vnitfni stény budou opatfeny malbou - barevny odstin bude uréen dle vzorniku dodavatele.

Na nepohledovych ocelovych konstrukcich bude proveden zakladni dvouvrstvy natér — ramy krovu +
prevazka, nosniky stropu, kotevni prvky....

Na pohledovych ocelovych konstrukcich bude na zakladni dvouvrstvy natér proveden dvouvrstvy
synteticky natér — stozary na prapor, konstrukce pod vnitini zabradelni madlo...

Drfevéné konstrukce ve stfeSe budou opatfeny impregnacnim natérem proti vihkosti, dfevokaznym
houbam a dfevokaznému hmyzu.

- Truhla rské vyrobky

Truhlafské vyrobky zahrnuji vybaveni kuchynskymi linkami - v kazdém byté bude kuchyriska
linka o celkové délce 5,2m, tato kuchyriska linka bude obsahovat i vrchni skfifky o shodné délce,
elektricky sporak, nerezovy dfez a digestor.

Dale budou byty vybaveny vestavénymi skfinémi — v jiznim byté bude vestavna skfin délky
2,35m, vySky 2,7m a hloubky 0,6m. V severnim byté& bude vestavna skfin v zadvefi o rozmérech
0,9/2,7/0,6 a druha vestavna skfifi bude umisténa v mistnosti 2.04 v rohu sousedicim s mistnosti 2.02
o rozmérech 1,1/2,7/0,6 m.

Vnitfni parapety oken budou provedené truhlafsky z masivu nebo z lamina. Madla vnitfniho
schodisté budou provedena z masivu — 20,5 bm.

VSechny vyrobky jsou v principu vestavné nebo jinak navazuji na stavbu a vyzaduji stavebni
pfipravenost. Vysledna podoba povrchové Upravy /typ povrch. materialu, mofeni, lazurovani, natéry/
bude vyvzorkovana a odsouhlasena investorem.

- Klempi fské vyrobky

Veskeré klempifské vyrobky na stfeSe i fasadé objektu budou provedeny z lakovaného
(polyesterovym nebo polyuretanovym lakem) Zarové zinkovaného plechu s barevnou povrchovou
Upravou. Barva plechu by méla byt shodna se stfeSni krytinou. Klempifské prvky budou provedeny dle
CSN 733610 a dle technickych podkladi dodavatele.

Mezi klempifské konstrukce patfi zejména: destové Zlaby a svody, venkovni parapety,
skapovy plech pod folii, oplechovani atiky zapadniho zavétfi, lemovani do ETICS + podkladni skapovy
plech u okapu + pro nataveni zivicné hydroizolace na stfeSe zapadniho zavétfi.

- Zamecénické vyrobky

Mezi zadmecnické konstrukce patfi (tyto konstrukce jsou vétSinou popsany ve stavebné
konstrukéni ¢asti):
- ocelové profily HEA 180 (podpora klestin v krovu) + kotevni plotny
- ocelové ramy + kotevni plotny
- ocelové profily nové stropni konstrukce
- trapézové plechy nové stropni konstrukce
- nosna konstrukce madla vnitfniho schodisté



Mezi dalSi ocelové konstrukce, které budou provedeny pohledové, ze Zarové pozinkovanych
profild patfi:
- zabradli v prostoru vychodniho zavétfi + navazujici zabradli pfedsazeného schodisté + madlo na
protéjSi strané
- nova 2 madla na schodisti v zapadnim pfistfeSku (1 madlo 2,5 bm)
- v 1. PP budou osazeny mfize v okennich otvorech po provedeni ETICS - 7ks
- madlo podél schodisté prilehlé k jizni fasadé (kotvené k jizni fasadé a na dva sloupky) — 5 bm,
navazujici zabradli na opérné sténé lemujici schodisté prilehlé k jizni fasadé — 3 bm

- Ostatni vyrobky

Soucasti nové budovaného vychodniho zavétfi bude svisla zvedaci ploSina Z400 pro
imobilni ob&any.

V ramci provadéni zemnich praci dojde k naruSeni nékterych zpevnénych ploch v okoli
objektu. Po provedeni stavebnich praci je nutné tyto zpevnéné plochy uvést do puvodniho stavu.

V okoli vychodniho zavétfi bude provedena zadmkova dlazba s nosnosti pro vozidla do 3,5 t.
Povrch této zamkové dlazby bude spadovan od objektu do podélného odvodriovaciho Zlabu.

D.1.2 Stavebn é konstruk €ni feSeni
Statické posouzeni je FeSeno v samostatné zpravé, ktera je soucasti ¢asti ,D. Dokumentace
objektu a technickych a technologickych zafizeni* projektové dokumentace.

D.1.3 Pozéarn & bezpe€nostni FeSeni
Pozarni bezpecnost je feSena v samostatné pozarni zpraveé, ktera je soucasti ¢asti ,D.
Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni* projektové dokumentace.

D.1.4 Technika prost fedi staveb

Technické vybaveni objektu:

Objekt je napojen na tyto inzenyrské sité:

- elektfina - CEZ, a.s.

- vodovod — vefejny vodovodni fad

- kanalizace — vefejnéa jednotna kanaliza¢ni stoka

Dalsi informace o technice prostfedi staveb jsou uvedeny v samostatnych ¢astech projektové
dokumentace.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych za fizeni

Stavba neobsahuje technicka a technologicka zarizeni.
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