vlastnosti zateplovaciho systému - certifikovany zateplovaci systém s tepelnym izolantem z fasadniho
EPS (A = 0,040 W/m.K), se zvySenou paropropustnosti (u < 10), neménnym prabéhem
tepelnéizolaénich a difaznich charakteristik v celé tlouStce desky (napf. nepferuSené dérovani
konstantniho prafezu od rubu desky az po jeji lic), adekvatné paropropustnou lepici a stérkovou
hmotou (p < 20) i systémovou omitkou (u 20 - 30) probarvenou ve hmoté.

PFi provadéni je nutné postupovat dle technologického pfedpisu vyrobce.

Zapadni zavétti bude celé opatfeno sanacnim systémem vcetné nového natéru.

Malby a natéry
Ve vSech jednotlivych pfipadech /povrchy, podlahy, natéry vSech vyrobkd/ budou

vyhotoveny dostate¢né kvalitni vzorky dle pozadavki investora. Vzorky maleb povrchd budou
vyhotoveny pfimo na pfedmétné sténé.

Vnitfni stény budou opatfeny malbou - barevny odstin bude uréen dle vzorniku dodavatele.

Na nepohledovych ocelovych konstrukcich bude proveden zakladni dvouvrstvy natér — ramy krovu +
prevazka, nosniky stropu, kotevni prvky....

Na pohledovych ocelovych konstrukcich bude na zakladni dvouvrstvy natér proveden dvouvrstvy
synteticky natér — stozary na prapor, konstrukce pod vnitini zabradelni madlo...

Drfevéné konstrukce ve stfeSe budou opatfeny impregnacnim natérem proti vihkosti, dfevokaznym
houbam a dfevokaznému hmyzu.

- Truhla rské vyrobky

Truhlafské vyrobky zahrnuji vybaveni kuchynskymi linkami - v kazdém byté bude kuchyriska
linka o celkové délce 5,2m, tato kuchyriska linka bude obsahovat i vrchni skfifky o shodné délce,
elektricky sporak, nerezovy dfez a digestor.

Dale budou byty vybaveny vestavénymi skfinémi — v jiznim byté bude vestavna skfin délky
2,35m, vySky 2,7m a hloubky 0,6m. V severnim byté& bude vestavna skfin v zadvefi o rozmérech
0,9/2,7/0,6 a druha vestavna skfifi bude umisténa v mistnosti 2.04 v rohu sousedicim s mistnosti 2.02
o rozmérech 1,1/2,7/0,6 m.

Vnitfni parapety oken budou provedené truhlafsky z masivu nebo z lamina. Madla vnitfniho
schodisté budou provedena z masivu — 20,5 bm.

VSechny vyrobky jsou v principu vestavné nebo jinak navazuji na stavbu a vyzaduji stavebni
pfipravenost. Vysledna podoba povrchové Upravy /typ povrch. materialu, mofeni, lazurovani, natéry/
bude vyvzorkovana a odsouhlasena investorem.

- Klempi fské vyrobky

Veskeré klempifské vyrobky na stfeSe i fasadé objektu budou provedeny z lakovaného
(polyesterovym nebo polyuretanovym lakem) Zarové zinkovaného plechu s barevnou povrchovou
Upravou. Barva plechu by méla byt shodna se stfeSni krytinou. Klempifské prvky budou provedeny dle
CSN 733610 a dle technickych podkladi dodavatele.

Mezi klempifské konstrukce patfi zejména: destové Zlaby a svody, venkovni parapety,
skapovy plech pod folii, oplechovani atiky zapadniho zavétfi, lemovani do ETICS + podkladni skapovy
plech u okapu + pro nataveni zivicné hydroizolace na stfeSe zapadniho zavétfi.

- Zamecénické vyrobky

Mezi zadmecnické konstrukce patfi (tyto konstrukce jsou vétSinou popsany ve stavebné
konstrukéni ¢asti):
- ocelové profily HEA 180 (podpora klestin v krovu) + kotevni plotny
- ocelové ramy + kotevni plotny
- ocelové profily nové stropni konstrukce
- trapézové plechy nové stropni konstrukce
- nosna konstrukce madla vnitfniho schodisté



