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KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE
konstrukce dle TP 170, katalogovy list D2—D—2 — CH — PIlI

BETONOVA DLAZBA—3EDA 200/100 60 MM CSN 73 6131

LOZNA VRSTVA DK/s 30 MM CSN 73 6126—1 ] - 50 MPa
STERKODRT SD. 200MM  CsSN 73 6126—1 < 30 MPa
CELKEM

290MM T2 . 30 MPa

v pFipadé, Ze po demolici stdvajicich konstruk&nich vrstev budou v
aktivnT z8n& zastiZeny nevhodné materidly (zemina, atd.), které nespliujf

poZadavky CSN 73 6133, musT se provést jejich Gprava nebo odstran&nf
a nahrazenT jinym vhodnym materidlem
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CELKOVA SIRKA STAVEBNICH UPRAV—4.81 M
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KONSTRUKCNI VRSTVY KOMUNIKACE
konstrukce dle TP 170, katalogovy list D1-D-3 — VI — Pl
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2 -~ 100 MPa

BETONOVA DLAZBA—SEDA 200/100 80 MM ¢SN 73 6131

LOZNA VRSTVA DKas 40 MM CSN 73 6126—1
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 MM SN 73 6126—1
STERKODRT 3D, 150MM CSN 73 6126—1

| = 50 MPa

CELKEM

420 MM min.E,,=30MPa

v pFfipadé, Ze po demolici sta@vajicich konstruk&nich vrstev budou v
aktivnT zdn& zastiZeny nevhodné& materidly (zemina, atd.), které nespltuji

poZadavky CSN 73 6133, musT se provést jejich Gprava nebo odstran&nt
a nahrazen? jinym vhodnym materidlem

v8echny stavbou dot&ené ulint vstupy (poklopy, ulignT mkfZe, Soupdtkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou
vyskov& usazeny v souladu s nov& navrZzenou niveletou komunikace

Pred zapo&etim zemnich a bouracfch pract je nutné zajistit (vybrand zhotovitelskd firma) vyty&enT vedkerych
stdvajicich inZenyrskych st a rozvodd dot&enych orgdnd. Veskeré zemni a bouraci préce, které budou provadény v
blizkosti podzemnich inZenyrskjch s7t7 (ochranném pdsmu), rozvodd a kofenovych systéma musT byt provad&ny po
pfedchozim presném vyty&eni tras sTt7 jejich sprdvci a ov&Feny ru&né& kopanymi sondami s velkou opatrnosti. PFi
realizaci musT byt dodrZeny poZadované odstupy a kryt7 jednotlivich inZenyrskych siti od realizované stavby v
souladu s CSN 73 6005.

Materidly uzivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musT odpovidat a spl¥ovat na¥fzenT viady
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06, kterymi se stanowuji technické& poZadavky na vybrané stavebni virobky
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e CHODNIK PODEL SILNICE 111/3248
V OBCI CINEVES
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MTsto stavby: p.c.:1601/2, 1607/5 12,/2020

k.G. Cinéves [623920] Zakazkové &fslo:
Gen. projektant: JANA PAVELKOVA, OSKOBRH 7, 289 06 OPOLANY 26/20/0P
Zodpov. projektant: |Ing. Ondrej Pavelka Meritko: 1:50
Kontroloval: Ing. Ondrej Pavelka Format:  2xA4
Vypracoval: Jana Pavelkova Sout.sys.: S—JTSK
Stupent PD: DOKUMENTACE PRO SPOLECNE UZEMNI A STAVEBNI RIZEN[ |V§3k.sys.: Bpv
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