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st. 14f§ 4 \ LEGENDA ZPEVNENYCH PLOCH LEGENDA GEODETICKEHO ZAMERENI
SlTU ACE STA \/BY M /I 25 \ ] nivela&ni znacka
; KOMUNIKACE PRO PESl — betonové diazba
St 82/2 200/100/60 mm — barva %eda rozhrant ploch F zGstavka verejné dopravy
) - HMATOVA DLAZBA — betonovd dlazba —  7d&nd budova ® kanalizagni gachta
pro nevidomé 200/100/60—80 mm — barva &ernd 0sa komunikoce % dopravnt znatka
MISTNI KOMUNIKACE — asfaltobeton terénni &6ra L
I:I v&. zalit? spéry trvale pruznou asf. zdlivkou - kanalizagni vpust
TERENNI OPRAVY — doplnénf omice tI. 150 mm ohradnf zed T mistni tabule
V& osetf tramfm semenem kovovy plot + Kifzek soufad. sits
SJEZDY K NEMOVITOSTEM — betonova dlaZba drevény plot 1034650 popis kFizku soufad. sité
200/100/80 mm — barva $edd
Zivy plot v odpadkovy ko¥
% —_— elektricka PRIS [ vodovodnT Zachta
_— z&bradl? © vodovodni studna
;2/ NV — vstup na pozemek/do budovy 196.84 vyska bodu
249 ¢islo bodu ket
? lampa : jehlignaty strom
zdend budova -: listnaty strom
asfalt popis povrchu C;L Kroviny
P
e -

v8echny stavbou dot&ené ulint vstupy (poklopy, ulignT mkfZe, Soupdtkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou
- .

vyskov& usazeny v souladu s nov& navrZenou niveletou komunikace

@)
St 78//24”, ‘.“ Pred zapo&etim zemnich a bouracfch pract je nutné zajistit (vybrand zhotovitelskd firma) vyty&enT vedkerych

sté@vajicich inZengyrskych st a rozvodd dot&enych orgdnd. Veskeré zemni a bouraci préce, které budou provadény v
blizkosti podzemnich inZenyrskjch s7ti (ochrann&m pdsmu), rozvodd a kofenovych systéma musT byt provad&ny po

1

pfedchozim pfresném vyty&enT tras sTt7 jejich sprdvci a ové&Feny ru&né& kopanymi sondami s velkou opatrnosti. PFi
_ y 5 ) \ ‘ / N N/ . realizaci musT byt dodrZeny poZadované odstupy a kryti jednotlivich inZenyrskych sTti7 od realizované stavby v
\‘ - ’ . “‘ g N S &) v souladu s €SN 73 6005.
= N\ = 1/60 = ‘ Materidly uZfvané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musT odpovidat a spl¥ovat na¥fzenT viddy
g \_O | o i ~efolt 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06, kterymi se stanowuji technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
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¥ji délny
it vyjimku na pode
|LI<|or1yJ> 8,33% V délce

JE—

e — <~

PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB

JANA PAVELKOVA
Oskobrh 7
289 06 Opolany

PROJEKCE DOPRAVNICH STAVEB | e +420 738 718 775

e—mail: projekce@atlas.cz

sklon dle 1.1.2 prilohy &2

l i ca 38,90 m
4 398,/2009 Sb. J© nutné u ; : .
dle vyhlasky . ity pofjf‘ny

chodnik Vv tomto misté bu

5.00

ICO: 011 97 444

st. 239/2

Akce:

ktlna

N CHODNIK PODEL SILNICE |||/3248
e X N DLE POZADAVKU KSUS,P.0 BUDOU V. OBCl CINEVES

gélného sklonu
I a sklon maxt1:8 (12,5%) V¢ podélné
ot v hob&znfkovy tvar

vé podéiného sklonu

POUZITY OBRUBNIKOVE VPUSTI
Oﬁpa sklon m0>>-ﬁ5/(12>

K\ neumoziiuje |

-] |nvestor: Obec Cin&ves, Cingves &.p. 250, 289 01 Dymokury Datum:
sifka chodnf Najezdovd 7 T suje lichobsznTkoxy tor - Misto stavby: 621601 /2, 1607/5 12/2020
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