vdechny stavbou dot&ené uligni vstupy (poklopy, uliénT mFiZe, Soupdtkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou
vy8kov& usazeny v souladu s nov& navrZzenou niveletou komunikace

Pred zapo&etim zemnich a bouracich pracT je nutné zajistit (vybrand zhotovitelskd firma) vytydenT veskerych
stdvajicich inZenyrskych st a rozvodd dot&enych orgdnd. Vedkeré zemnT a bouracT prdce, které budou provdadény v
blizkosti podzemnTich inZengrskych sTti (ochranném pdsmu), rozvodd a kofenov§ch systém musT byt provdd&ny po
predchozim presném vyty&eni tras siti jejich sprévci a ovéfeny ru&n& kopanymi sondami s velkou opatrnosti. P¥i
realizaci musT byt dodrZeny poZadované odstupy a kryt7 jednotlivich inZeng¢rskych siti od realizované stavby v
souladu s €SN 73 6005.

Materidly uZivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musT odpovidat a splfovat naFizenT viady
163/2002 Sb. a TN TZ0S 12.03.04. — 06, kterymi se stanowuji technické poZadavky na vybrané stavebnf v§robky
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